
Pour l’exploitation de LISA, l’on peut recourir aux diver-
ses possibilités techniques suivantes:

Poste local -LISA fonctionne sur le poste de travail en lo-
cal.

Réseau classique -LISA fonctionne sur le poste de tra-
vail, les données sont cependant organisées de manière
centrale sur un serveur. L’accès au serveur est dirigé au
travers d’un réseau local (LAN) ou par le biais d’un réseau
opérationnel à distance (WAN).

Thin Client -LISA fonctionne directement sur le serveur
où les données sont également organisées de manière
centrale. Au moyen du logiciel Thin Client ou du program-
me Internet Explorer, l’on peut activer des tâches de sai-
sie et d’impression à partir du poste de travail. L’accès est
dirigé via un réseau local (LAN), via un réseau à distance
(WAN) ou via Internet.

Les configurations du système sont dépendantes du con-
cept d’exploitation spécifié.

POSTE LOCAL

Poste de travail:
Afin de garantir une utilisation confortable de LISA, nous
recommandons des postes de travail munis de processe-
urs de dernières générations dont la version minimale est
un Pentium 4 avec 1 GHz. LISA est opérationnelle sur les
systèmes d’exploitation tels que Windows 95/98/ME et
Windows NT/2000/XP.

RÉSEAU CLASSIQUE

Poste de travail:
Conditions identiques à celles décrites sous chapitre
«Poste local».

Serveur:
L’organisation centrale des données n’exige aucune per-
formance spécial du serveur. En fonction de la quantité
de données, il est probable que la capacité mémoire du
disque dur oscillera entre 50 MB et 2 GB. Le choix du sys-
tème d’exploitation est en principe libre (p.ex. Windows,
Novell ou Linux).L’unique condition à respecter est que le
système de fichier et la connexion au répertoires réseau
supportent le Record-locking du poste de travail.

Réseau:
En mode réseau, les performances de LISA sont déter-
minées par la largeur de la bande de connexion du poste
de travail et du serveur. Pour un seul utilisateur, une lar-
geur de bande de 2mbit/s est suffisante. A partir de 10 uti-
lisateurs, il est nécessaire de passer sur une bande de 10
mbit/s. Dès 20 utilisateurs, nous recommandons de con-
cevoir le réseau avec un largeur de bande de 100mbit/s.

THIN-CLIENT

Poste de travail:
La solution Thin-Client peut sans problème être exploitée
sur chaque poste de travail. Les systèmes d’exploitation
Windows 95/98/ME et Windows NT/2000/XP sont préco-
nisés. Selon la variante retenue, il sera nécessaire de dis-
poser du programme Internet Explorer.

Applications-Serveur:
Il est indispensable de disposer d’un serveur performant
afin de garantir l’exploitation centrale de LISA et la con-
servation des données. Les configurations minimales re-
posent sur un Pentium 4 avec 2 GHz, de 1 GB de RAM ain-
si que de 4 GB de capacités mémoire libres sur le disque
dur. L’application Serveur est opérationnelle sous Wind-
ows NT/2000/2003 (Serveur).

Réseau:
Une telle solution requiert une bande de connexion de
20-30kbit/s par utilisateur. A partir de 5 utilisateurs, ilest
bon de disposer d’une bande de 128kbit/s et nous recom-
mandons de passer sur une bande de 256kbit/s ou plus
dès 10 utilisateurs.

HOSTING

A l'aide de la solution de microsoft pour le terminal les uti-
lisateurs sont en mesure d'accéder directement sur le
serveur de müllerchur. LISA est gérer complètement sur
le serveur et les stations de travail des utilisateurs ne sont
pas sollicités.

A partir du moment que les stations de travail sont munis
de Windows XP, il n'est plus nécessaire d'installer un lo-
giciel. Le Remote Desktop Client de Microsoft doit être in-
stallé sur les stations de travail munis de Windows 2000.
Ceci gratuitement à partir du site internet de Microsoft.
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