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1 EINLEITUNG

1.1 ZWECK UND INHA DES DOKUMENTS

Dieses Dokument dient lszanleitung fir RMSdata Benutzer mit lesenden Rezhtieal-
ment erklardie Suchund Messfunktionan Beispielen

1.2 BEGRIFFE UND ABKURIGEN

Begriff Beschreibung

M L Maustastd.inks

M_R MaustasteRechts

MM_L DoppelklicMaustastd.inks
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2 PROGRAMMSTART

Das Startcon von RMSdatab finden Sie auf I[hrem Desktop:

RM3gdata

RM3data 5

Nach dem anklicken des Stasns erscheint das AnmeBdla:

il RMSdata 5 B ﬁl

Benutzermame

Kennwort

Abbrechen

_g; 503

", RMSdata Europe AG
: ROAD VISION

Tragen Sie lhren Benutzernamen sowie Ihr Passwort, welcheisgidteeiivurde, ein.
Danacherscheint die Arbeitsoberflache von RMSdata:

4. RMsdata 5 - astra

Strafe Auswertung Extras Fenster Hife

- Thonen _Iglglﬁ_|_|_|;|3|:|_|_||—ﬂ|ﬁ_»|«»mr-w|a|a|><u =[o5] Blenla]

IT’ @ ¢
=

Somit wurde RMSdata ordentlich gestartet und ist bereit fir die Arbeit.
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3 AUSWAHL DES STRASRANIMS

Als nadchstes Wahlen Sie die Strassewelshe Sibdetrachten oder bearbeitemllen. Wahlen
Sie dazu aus der nMteMW lalnei sEtse eA Stcrhaesisneti der hMenupu
|l ennf.

& RMSdata 5 - astra

Fenster  Hilfe

Stralfe  Auswettung  Exkrgs

Stralie auswahlen

=] Reszourcen -Themen &l glw ﬂl _| _E‘-l

IiE
-

Nun erscheint das Strassenubersichtsbild nach Strassenklassifizierung sortiert (Beispiel):

-~ Strafie auswihlen

Schliizzel | Strafenbezeichnung

F.antonzztrazsen

Mahonalzstragsen
Gemeindestralen
Privatstrafen
andere Strafen

Wéhlen Sie digewlnscht&trassenklassmitM_Laus, in der sich die gesuchteasse befindet.

Je nachdem erhalten Sie eine weitere Sortierung. In diesem Beispiel sind dies die Kantone, der
Strassen im System gespeichert sind. Sie sehen in den $@ditsrdie Von und Bis
Rollkilometer sowmllkilometeltdange der Strecken.

- Stralfie auswahlen ﬂ

]

----- Ty Autcbahnen

----- 2 Schnellstraiben M

- K Kan.tonsstrassen T LU = ()8 e i = Py paiang T o
ElN Hatianalzstrassen MEUR - 2P~ - 1 Alte Gotthardstrasse Umnleitung 0.000 1.755 100

N kaG

----- P Frivatstraen
B2 andere Straflen

Wahlen Sieundie Strassée Strecke mit MM ah, welche Sieetrachtemvollen.
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Sie sehen nun das erste Baldter oder letzt®ollkilometeje nach dem, aus welcher Richtung
die Strecke gemessen wuitky) ausgewdten Strecke.

& RMSdata 5 - astra
uswertung  Extras

o 8 0®fm 4l lal «|~le] Al [t eleltlelo[o]x] af =lo] 8lala
Ay

- 0000
Il I S 2
' _— S —
“"KUR N 2P- - Gotthard Passstrasse.
0.000 - 31.553
mw.zu

N

m[

Zurgewahlten Strecke werden immer folgende Informationen angezeigt:
e Strassenschlissel der gewdahlten Strecke
e Bezeichnung der gewéhlten Strecke
e Lange der gewahlten Strecke

e BefahrungsAufnahmedatum
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4 STRECKE BEAHHREN

4.1 MIT DER FUNKTIONSSEE

o fw wl @lsl [~ =le] Al I dzlolslel~[e]x] a] =[o] elwlal

1y

a
:bl.l EE57 D
-

Mit desen Steuerelementen sowie mit der Tastatur kdnnen Sie die Strecke vor und zuriick befahre
die Befahrung beschleunigen und verlangsamen.

Steuerelement |Funktion

Mit dem Slider kdnnen Siae Grobpositionierung auf der Strecke vorneg
I | ' DerSlider deckt die gesamtenge der gewdahlten Streake
—
< EERT Km Suche. Durch M_L in diesem Feld
(&l " |in welchem Sie zu einem beliebigen Km auf der Strecke springernsg

analog zur Funkti(E|

EES7

K]

E Km Suche: Durch M_L in diesem Feld

Die Funktion ist analog

g Mit fortwahrendem Druck auf M_L lauft die Befahrung vorwarts resp. ri

Mit M_L bewegt sich die Befahrung jeweils ein Bild vourtekp.

4.2 MIT DER TASTATUR

Tastatur Funktion

Vorwartsfahrt

" I Vorwarts bildweise
1x

c |

Vorwarts fahren

’
'

fortwahrend

] Vorwartsfahrt beschleunigen
‘ fortwahrend pl

-
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Tastatur Funktion

Vorwartsfahrt verlangsamen
fortwahrend pID—

Rickwartsfahrt

&

Rickwarts bildweise

1x

Rickwarts fahren

fortwahrend

: ] Ruckwartsfahrt beschleunigen
fortwahrend pl

Rickwartsfahrt verlangsamen
fortwahrend pIL:j_

Positionieren

|

Mit der Hom€&aste gelangen Sie an den Start der Strec

Mit der End aste gelangen Sie an das EiateStrecke

Die Tastatur kann individnalih lhren Bedirfnisdmriegt werden (s. Kapggl
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5  FUNKTIOSIUBERSICHT
b o] Jm Wl Qa1 == & =[Th ~lel=[tm[2]a]X] a] =] =l«lal|

P
'|||:;| 0000 El,gl}.,
e -

Die Funktionsliste enthéalt folge&Stdeerelemente:

Steuerelement|Funktion

Zum ersten Bild der Strecke springen (Km 0)

Rollkilometer anzeig@wahre Lange)

Netzknoten km anzeigen (Statkan}k

Bilder/ Verkehrszeichdninzufugeim Viewenur anzeigén

e = ||| |0 @

Angezeigtes Bild dme Zwischenablage kopieren (um es in ein anderes D
zu Ubertragen)

Angezeigtes Formular / Thema in die Zwischenablage kopieren (um req
deres Dokument zu Ubertragen)

B

| ., Diese drei Funktionen sind hinféallig, seit die gesamte BildE#&itERnikaat
ra befahren werden kann. Wird nur fur &ltere Befahrungsbilder verwen
mit zwei resp. drei Kameras aufgenommen wurden (b&eiked8ameras

Gegenfahrbahnbilder. Damit seherd&iselbeBild der Gegenfahrbahn aus
Gegenrichtun

Bodenvideo anzeigen (falls vorhanden)

Mauszeiger. Gl eichzeitig Aalle Funk

Polygonmessung: Breitenmessung blesslinig fortlaufend addierenmur im
grinen Bereich anzuwenden

Objektmessung: Hohenmessung mit Messlinie

Breitenmessung: Breitenmessung mit Messlinie

Bilder MNerkehrszeichen einfidaicht im Viewer)

Schnellsuche: Auswahl Strassenschlissel, Reihenfolge, km

Datenkontrollgicht im Viewer)

GPS Koordinaten anzeigen, wenn vorhanden

=

Separatesmitlaufendes Zoelensterinschalten

@ [ Iﬂ%l&lﬁ_ [ Jlez || =
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Steuerelement|Funktion

+H| *l Zusatzfunktionen, wenn lizenziert: Googleibapdung sowie Datendiagram

5.1 KILOMETERNZEIGEN

g e
=

Durch Betéatigung der entsprechendeAnkmigetasten (R&m, StatiorKm) werden die ten
sprechenden Werte anggtzeaindkénnenfir Messfunktionen verwendet werden.

5.2 BILDER UND MASKENIBWHENSPEICHERN
Um die angezeigten Bilder oder Masken in anderen Dokumenten weiterzuverwenden, kénnen Sie

Funktioner(fUr Bilder) unlﬁl(fﬂr Masken) verwenden. Wechseln Sie nach deren Betéatigung
in einbeliebige® o k ument , Excel et c. und bet?2tigen Sie Az

5.3 GEGENFAHRBIN ANZEIGEN

Mit der Funktioil kénnen Sie sich die Gegenfahrbahn aus der Gegenrixhkumg eer Pos

tion anzeigen lassen, an welcher Sie stehsmaktuelle Bild springt aufrdohteSeite, links ist

die Gegenfahrbahn in Gegenrichtung zu sehen, wobei die weisse Messlinie die aktuelle Position «
rechten Bildes kennzeichnet.

BeachterSiedasBildbeispiel:

KUR N 2P- - Gotthard Passstrasse KUR -N 2P- - Gotthard Passstrasse

31.553 - 0.000 0.000 - 31.553
01.10.2008 01.10.2003

Rot angezeichnet sehen Sie links die Position, welcher rechts der aktuellen Position entspricht.

@@ nillerchur AG | Steinbockstrasse 8 | CH-7000 Chur | tel +41 (0)81252 42 25 | fax +41(0)81252 02 38 | info@muellerchur.ch | www.muellerchur.ch



RMSdata Kurzanleitung Viewer 1120

6 MESSFUNKTIONEN

Grundsatzlich ist bei allen Messfunktionen darauf zu achten, dass die Messung im griinen Bere
des Bildesrorgenommewird Die Messfunktion wird mit M_R durch setzen der Messlénie vorg
nommenSie werden auch feststellen, dass die Messlinie nur im griinen Bereich gesetzt werdel
kann. Die Messlinie ist die Basis, um dem System die Messung in der TiefezdesrBige

chen.

Nur Messungen im grinen Bereich sind Bxakflesswerte auf der Strecke werden folges-derma
sen angezeigt:

- 12 993 Endmesspunkt
-] (il 0,926 Distanz (Abstand Startmesspunkt zu Endmessauck®ffset (Versatz)
- 12007 | startmesspunkt (gespeicherter Bezulgdpun

6.1 MESSFUNKTICNPLYGORN
—

) @il @lsl = == Al | lleleltm(2[2]X] & =[] @]l

Diese Funktion erlaubt Ihnen, im Bild Breitenmessungen mit beliebigen Zwischenpuhkten vorzung
men. Dies bendtigen S allendann, wenn Sie exakte Messungen Uber die gesamte Breite der
Strasse (also von Bildrand zu Bildrandhwoen wollen und dabei spdarisch&rimmungles

Bildes berlicksichtigen woll@bwohl! die vorliegenden Bilder mit einer asphéarischen Léase aufg
nommen sind, ist eigeringevVerzerrungndglich

Variante: EEegt ein Objekt vor, welches nialstigrechzum Aufnahmewinkel verlauft.

Variante: €liegt ein Objekbn geringer Grésser, welchem seiner Lange auf dem Bild geme
sen werden soll.
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Beispiel: Die LaAnge der abgebildeten Fussgéngerinsel:

Vorgehen:

Funktion APolygonfi ankl icken

e Madoglichst nah an das Objekt heranfahren
e Den Startmesspunkt positionieren, M_L betéatigen
e Den Endmesspunkt positionieren, M_L betétigen

Unten links sehen sie deangssene Strecke in m

BesonderheitDi e Funkti on APolygonfi addiert gemessene
— e
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6.2 MESSF UNKIANGSNNNERHALB DES BILDES

Um eine Lange in der Tiefe des Bildes zu mgsken,Sidolgendermassen vor:

Vorgehen:
e Positionieren Sie die Messlinie mit M_R und gleichzeitiger Mausbewegung exakt auf dem
Startmesspunkt

e LoscherSie nun mit M_R imtersten Feld den Wert, falls vorhanden:
Fan
noa b

a
TER

e Speichern Sie nun mit M_L auf demselben Feld den Startmesspunkt:

B
-

{ |

£
nog L

1=y,

Sie sehen, eist der selbe Wert wie im obersten Feld (Km 0.018)

e |

e Ziehen Sie nun die Messlinie an den Endmesspunkt

Sofort wird im mittleren Feld die Differenz der laufenden Messung im oberen Feld und dem
gespeicherten Startmesspunkt im unteren Feld angezeigt.

e Sie sehemun im mittleren Feld die Differenz zwischen Startmesspunkt und Endmesspunkt:
I_I

Im Gegensatz zum Polygon wird diese Messung in km angezeigt. Dies bedeutet also 5m.
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6.3

MESSFUNKIAN@SN AUF EI NER STRECKE

Um eine Streckau messenwelche sich Gber eiMedeosequenz (mehrere Bilder) hinzieht, gehen
Sie folgendermassen vor:

Vorgehen:

Positionieren Sie die Messlinie mit M_R und gleichzeitiger Mausbewegung exakt auf dem
Startmesspunkt:

Ldéschen Sie nun mit M_R im untersten Feld den Wert, falls vorhanden:
AN
11.000 oL

[T~

I l o M @ Z

ARSI < T

Speichern Sie nun mit M_L auf demselben Feld den Startmesspunkt:
Pay

11.000 L

ll*‘*m
o @ -
I‘l"ﬂi T S

Sie sehen, es ist der selbe Wert wie im obersten Feld (Km 11.000)

Fahren Sie nun auf das Bild mit dem Endmesspunkt, indem Sie entweder mit dem Cursor

weiterfahren oder dasere Feld odell anklicken, um eine Vaodesition zu suchen
T f & 4 T ax T

Sie sehen im mittleren Feld die Distanz zwischen Startmesspunkt (unteres Held) und En
messpunkt (oberes Feld):
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6.4 MESSFUNKBREIOB a

Aol = ﬂlﬁﬂﬂﬂﬂlﬁﬁltghlﬁlﬂlﬂlxlﬂ =[] @fem] ]

Diese Funktion wird verwendetimumildBreitenzu messenAuchhier gilt: Nur im griinen Bereich
kann gemessen werden. Umso ndikeMessliniam unteren Bildrandnsoexakter die Messung.

Vorgehen:
e Funktion ABreitenmessungf ankIl icken

e Positionieren Sie die Messlinie mit M_R und gleichzeitiger Mausbewegumeaxakt auf
Startmesspunkt:

e Den Startmesspunkt positionieren, M_L klicken

e Den Endmesspunkt positionieren, M_L klicken

Unten links sehen sie die gemessene Strecke in m
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6.5 MESSFUNKTI ON aH¥HEO

Pl 0 Jm wi| @[E|[= || A] <% Jlelle[¢]m[2[a]X] af Zo| @lwm|al

Diese Funktion wird verwendet, um im Bild Homessan. Es gilt: Im grinen Bereich kann exakt
gemessen werden. Umso néher die Messlinie am unteren Bildrand, umso exakter die Messung.

Vorgehen:
e Funktion AObjektmessungid ankl icken

e Positionieren Sie die Messlinie mit M_R und gleichzeitiger Mausbewe guh g exa
Startmesspunkt:

e Den Startmesspunkt positionieren, M_L betéatigen

e Den Endmesspunkt positionieren, M_L betétigen

Unten linksehen Sie die gemessene Héhe in m.
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7 ZOOMFENSTER

Um genauer hinsehen zu kdnnen, verfiugt RMSdata Uber eine Zoomamiktiassen sich die
hochauflésenden Aufnahmen detailliert betrachten. Das Zoombild kann wahrend dereBildfahrt ein
schaltet bleiben und Sie kdnnen so einen Strassenausschnitt detailliert prifen.

bl o Jm Wil WE|[= =|ef &] <% eleldlm[2]a]X] ] =) @lks]al

Vorgehen:

e Schalten Sie das Zo#mnster durcanklicken des lIcons ein:

e Positionieren Sie das Zeleemstebeliebig

e Im Zoomfenster kénnen Sie durch M_l';lfdie Zoomfunktion einschalten. Sie erhalten
eine Lupe, mit welcher Sie im Zoomfenster das Bild heranzoomen kdénnen
Dies erfolgt durch MMni Bid:

I Rms Zoom
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Oderdurch M_L halten und zieherBild

Ex]
|85 - |

e Sie kdnnen nun vor und zurick fahren, das Zoombild zeigt immer exakt demselben Zoo

ausschnitt exakt zum laufenden Bild an:

e Durch die Funktion AVol | bi |-#&nstdrgasGestmd c ht s) k
wieder einpassen.
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